
  ژئوتکستایل ها 

    مواد اولیه این لایه ها     . لایا های بافته شده و منسوجات بی بافت: به دو گونه اصلی طبقه بندی میگردند

پلی استر و پلی پروپیلن و یا ترکیبی از سایر مواد پلیمری و با ضخامت ها و ابعاد مختلف میباشد که با توجه به 

تقویت بستر، کاهش ضخامت لایه های گوناگون        :  مقاومت های مکانیکی، دارای کاربری های متنوعی شامل        

، جلوگیری از ایجا ترک در روکش های آسفالت، جدا کننده بین لایه های گوناگون   (اساس و زیر اساس)خاک 

خاک جهت جلوگیری از تداخل دانه بندب ها به یکدیگر، فیلتراسیون و سیستم های زهکشی،  در طراحی و                           

از مزایای دیگر ژئوتکستایل ها می        .  ساخت خاک ریزها، شیب های خاکی و دیوار های حائل کاربرد دارند               

، افزایش عمر سیستم های طراحی شده،           (با توجه به عدم تجزیه پذیری        )عمر فراوان آن در خاک         :  توان به 

 .کاهش هزینه های تولید ،اشاره نمود

منسوجات و لایه های صنعتی عمرانی   

Geotextiles 

 )خاص سهامی (دانا تكسان پارس شركت
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